
 

 
 

 

 

 

 

 

    Kom godt i gang med 

Leisegang Kolposkop 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
3 Beskrivelse af apparatet  
 
3.1 De vigtigste funktioner 
 
Alle Leisegang-kolposkoper er udstyrede med følgende funktioner:  

 Konvergent strålegang: lystrålerne sammenfalder ved en arbejdsafstand på 300 mm. 
 300 mm arbejdsafstand. 
 Grønfilter for observation af blodkar (ej på 45° apparater). 
 Kompensation for brydningsfejl ved hjælp af justerbare okularer.  
 LED-lamper med en belysningsstyrke på 45 000–52 000 lx og en farvetemperatur på 5.700–

6.000 K. 
 

3.2 Kolposkop 

Forside Fig. 1 Bagside Fig. 2 

   
1 Indstilling af forstørrelse. 8  LED-lys enhed. 
2 Håndtag til horisontal indstilling. 9  Grønfilter. 
3 Monteringsstang. 10  Justeringshåndtag for spænding af Kolposkopets position. 
4 Håndtag til vertikal indstilling. 11  Ledning. 
5 Gevind til monteringsplade. 12  Okularer. 
6 Forreste linser. 13  Prismehus. 
7   Linse.  
  
 23 000–35 000 lx i S-apparat (forstør.: 3,75x/7,5x/15x)   

 

  

 



 

 
 

 
 
 
 
6.1.2 Dioptri justering  
 
De to okularer kan justeres til at kompensere for nærsynede eller langsynede. Det er muligt at justere 
individuelt for begge øjne (interval: +7 til -7 dioptrier): Fig. 3. 

Fig. 3 

 

Normalt syn Begge okularer skal stå på 0. 
Med briller Begge okularer ska stå på 0. 
Uden briller Okularerne justeres individuelt. 
  
Dioptri justering udføres samtidig med at fokus på okularet indstilles (se afsnit 6.1.4 Indstille fokus på 
okularen). 

6.1.3 Brug kolposkopet med briller  
 

1. Fjern de to beskyttelsesdæksler:  
 
Fig. 4 
 

 

6.1.4 Indstille fokus på okularen  
 

1. Drej håndtag, Fig. 1.2, for horisontal bevægelse, spænd indstillingen på justeringshåndtaget, 
Fig.2.10, så kolposkop hovedet er i midt position.  

2. Placér kolposkopet horisontalt på 300 mm afstand fra et plant objekt (eksempelvis en væg 
med mønster).  

3. Drej forstørrelses kontrollen, Fig. 1.1 til maximal forstørrelse,  
30x (S-apparater: 15x): Fig. 5 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
Fig. 5 
 

 

4. Adskil prismehusene så langt, at du let kan se et samlet billede uden skygger. 
5. Indstil dioptri kontrollen på begge okularer på 0:  Fig. 6 

 
Fig. 6 
 

 

 
6. Se med venstre øje i venstre okular. De 3 koncentriske cirkler som vises skal være skarpe. 

Hvis det ikke er skarpt, drejer du dioptri kontrollen indtil du kan se de 3 cirkler klart og tydligt.  
7. Drej nu håndtaget for horisontal bevægelse, (Fig. 1. 2) indtil du kan se objektet tydligt med 

venstre øje.  
8. Se derefter med højre øje i højre okular. Drej dioptri kontrollen indtil du kan se objektet tydligt 

med højre øje.  
 Kolposkopet er nu indstillet så at det altid har den rigtige styrke for begge øjne på alla 

forstørrelsesniveauer.  
 Hvis der er et kamera tilsluttet til kolposkopet kommer også den til at fortsætte med at 

vise et skarpt billede på alla forstørrelsesniveauer.  
 
6.1.5 Indstil arbejdsafstand  
 
Arbejdsafstanden er 300 mm, målt fra forkanten på den forreste linse til overfladen på vævet.  
Placér kolposkopet på den korrekte afstand inden du påbegynder undersøgelsen. 

 


